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STERYLIZATORY UV DO WODY | POWIETRZA

T AP-POOLX o Sl
GM. ZABEUDOW Typ AP-POOL-X 3 ODPOWIEDZIALNE UZDATNIANIE WODY
DANE TECHNICZNE: UKLAD STEROWANIA:
Material s poma Zasilanie 2200 2400
Wykoriczenie Satyna (Ra<0,8um) Moc przytacza 1080 W
Klasa ochrony korpusu IP 66 llosé 1 sztuka
Cisnienie pracy 6,0 bar (0,6 MPa) Materiat ABS
Zalecana temperatura cieczy 0,5-50°C Kolor obudowy RAL 7035
Turbolizator' Jest Klasa ochrony szafy sterowniczej IP 42
Prowadnica rury ostonowe;j Jest /3 szt. Klasa ochrony uktadéw zasilajacych IP 66
Optyczny wskaznik pracy promiennikéw UV Jest /3 szt. Zdalne wtgczanie/wytaczanie Jest
Czujnik temperatury Jest System alarmowy Jest
System spustowy Jest Dzwigkowy sygnalizator uszkodzenia promiennika UV | Jest
Zawoér do probek Jest Optyczny wskaznik uszkodzenia promiennika UV | Jest
Uktad pracy Poziomy Optyczny wskaznik zasilania Jest

Licznik czasu pracy Jest

Licznik liczby wtgczen Jest

Licznik pozostatego czasu pracy Jest
NISKOCISNIENIOWE PROMIENNIKI UV: Wyjécie na elektrozawor Jest
Typ promiennika UV AP-POOL-X Wyprowadzenie sygnatu alarmowego na zewnatrz | Jest
Liczba promiennikow UV — niskoci$nieniowych 3
amalgamatowych, dwuzakresowych
Moc promiennika UV 325 W
Trwato$¢ znamionowa promiennika UV 16000 h

WYDAJNOSC ZNAMIONOWA:

Przeptyw nominalny przy transmisji T10=95%,dawce 600 J/m? 105,0 m%h
Waga z uktadem sterowania 90 kg

OPCJE DODATKOWE (NA ZAMOWIENIE/ ZA DOPLATA):

Wykonanie na ciSnienie 16 bar

Polerowanie zewnetrzne (Ra<0,8um)
Zmiana rozmiaru przytgczy kotnierzowych
Zmiana orientacji wlotu/wylotu wody —ukfad L , Z

Podpory korpusu sterylizatora

Szafa sterownicza ze stali nierdzewnej
Wykonanie szafy w klasie IP 54
System pomiaru natezenia UV

Opatentowana konstrukcja pozwala na montaz / wymiane rury ostonowej i promiennika UV bez narzedzi. Wymiana promiennika UV
przebiega bez rozszczelnienia ukfadu.

LJest to element zapewniajacy jednakowa skuteczno$¢ promieniowania UV w catej komorze. Zwigksza efektywng dawke promieniowania UV.
Podane wymiary dotyczg wykonania standardowego do pracy przy ci$nieniu 6,0 bar (0,6 MPa). W innym wykonaniu wymiar moze sig troche roznic
FIRMA TMA ZASTRZEGA SOBIE MOZLIWOSC DOKONYWANIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH BEZ UPRZEDZENIA.
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RYSUNEK WYMIAROWY:
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MODEL X Y z D DN L L1 a b c

STERYLIZATORA [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

AP-POOL-X 3 375 285 1740 256 DN150 1405 1425 400 600 250

Podane wymiary dotycza wykonania standardowego do pracy przy cisnieniu 6,0 bar (0,6 MPa). W innym wykonaniu wymiar moze sig troche rozni¢
FIRMA TMA ZASTRZEGA SOBIE MOZLIWOSC DOKONYWANIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH BEZ UPRZEDZENIA.



