
  
 

 EVERZIT® N  
 
Antracytowy materiał filtracyjny zgodny z normą EN 12909 
 

Antracyt EVERZIT® N to naturalny materiał filtracyjny. Został ukształtowany przez procesy geologiczne, co 
powoduje że ma wyjątkową strukturę. Proces rafinacji, obejmujący czyszczenie, kruszenie i przesiewanie, 
gwarantuje najwyższej klasy antracyt o najwyższej jakości. Stosowany jest do filtracji jedno- lub 
wielowarstwowej. Antracyt do uzdatniania wody stosowany jest od 45 lat. 

Uziarnienie: 

I) 0.8 - 1.6 mm 
II) 1.4 - 2.5 mm 
III) 2.0 - 4.0 mm 
IV) 3.5 - 7.0 mm 

 
Jakość i czystość: 

 EN 12909 
 German Drinking Water Ordinance 2001 
 AWWA B 100-09 
 DIN 19643 
 DVGW work sheet W 213 
 ÖNORM 6216 

Korzyści: 
Antracyt EVERZIT® N posiada właściwości materiału filtracyjnego:  

 Wysoka odporność na ścieranie 
 Wysoka retencja, również cząstek o wysokim ciężarze 

właściwym 

  Brak wymywania kwasu krzemowego do wody 

 
Zastosowanie: 
Filtracja dwuwarstwowa pozwala uniknąć filtracji tylko przez powierzchnię, która zachodzi w filtracji 
przez złoża piaskowe. Zatrzymanie cząstek stałych zachodzi w całym złożu (filtracja wgłębna), co 
zapewnia znaczne korzyści: 

 dłuższy czas pracy pomiędzy płukaniami wstecznymi 

wyższe prędkości filtracji 

wyższa wydajność oczyszczania  

wyższa jakość filtra

Właściwości fizyczne i chemiczne 
 

  Popiół        ok. 5.5 % 
 

Gęstość właściwa       ok. 1.35 - 1.55 g/cm³ 
 

Twartość      3 - 4 Mohs 

Gęstość objętościowa   ok. 700 kg/m³ 

Wskaźnik ścieralności Hardgrove'a (HGI)  44° HGI 

Węgiel      ok. 92.0 % 

Substancje lotne    ok. 8.5 % 


