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Wodny roztwór chlorowodorotlenku glinu (dialuminium chloride pentahydroxide)

PRZECHOWYWANIE
zalecana temperatura magazynowania: od 5
do 35ºC,
przechowywać w szczelnie zamkniętych
pojemnikach i zbiornikach magazynowych z
tworzywa polietylenowego lub
polipropylenowego, stali kwasoodpornej lub
stali węglowej posiadających izolację
antykorozyjną lub powłokę chemoodporną,
unikać materiałów z aluminium, miedzi, żelaza
oraz stali węglowej bez powłoki ochronnej,
chronić przed zamarzaniem, w niskich
temperaturach wzrasta lepkość/gęstość
produktu,
produkt może ulegać samoistnemu
rozwarstwieniu, ale nie wpływa to na
właściwości i aktywność produktu,
unikać kontaktu ze skórą i oczami, po
zakończeniu pracy umyć ręce; rozlany produkt
stwarza ryzyko poślizgu.

ZASTOSOWANIE
koagulant do uzdatniania wody pitnej,
przemysłowej i basenowej,
oczyszczania ścieków komunalnych i
przemysłowych,
do produkcji masy celulozowej i papieru,
do zwalczania bakterii nitkowatych w osadzie
czynnym,
do strącania fosforu w ściekach.

SPECYFIKACJA
Wygląd: ciecz jasnoszara lub bezbarwna
pH (w dostawie): 4,2 ± 0,5
Gęstość (20ºC): 1,29 ± 0,05
Trwałość: długoterminowa

OPAKOWANIE
Kanister: 30 l 
Pojemnik IBC: 1000 l

Więcej informacji technicznych lub logistycznych można uzyskać u przedstawiciela sprzedaży. Przed użyciem należy zawsze zapoznać się z
kartą bezpieczeństwa produktu, aby zapewnić przestrzeganie obowiązujących zasad bezpieczeństwa.


